MASTERVOLT

USERS MANUAL / GEBRUIKERSHANDLEIDING / BETRIEBSANLEITUNG
MANUEL UTILISATEUR / MANUAL DE UTILIZACION / INSTRUZIONI PER L’'USO

CHARGEMASTER

12/70-3, 12/100-3, 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 & 24/100-3

VOLLAUTOMATISCHER BATTERIELADER

MASTERVOLT
Snijdersbergweg 93,
1105 AN Amsterdam
Niederlande

Tel.: +31-20-3422100
Fax.: +31-20-6971006
www.mastervolt.com

www.Busse-Yachtshop.de -

ENGLISH:
NEDERLANDS:
DEUTSCH:
FRANCAIS:
CASTELLANO:
ITALIANO:

PAGE 1
PAGINA 37
SEITE 73
PAGINA 109
PAGINA 145
PAGINA 181

info@busse-yachtshop.de

v 1.1 August 2007




MASTERVOLT

74

August 2007 / Chargemaster 12/70-3, 12/100-3, 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 & 24/100-3 / DE
www.Busse-Yachtshop.de - info@busse-yachtshop.de



/MASTERVOLT

INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS: v 1.0 August 2007
1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN........otiiiiiiieitiite ittt e st e e ettt e e stae e e s sttaeeaasteteesaseeeeasteeaeansesaeassaeeeasteeaasteeeeanneeaessseeenn 77
1.1 Anwendung dieser BetriebSanI ItUNG ..........coouuiiiiiii e a e 77

1.2 Gliltigkeit der BetriebSanIEItUNG...........coiiiiiiiiie e e e e e s e e e e e e st e e e e e e e aanees 77

1.3 Warnhinweise UNd SYMDOIE .........oo et e e e e e et e e s ene e e e st e e e eaeeeesnneeeeaneeeeanns 77

14 B8 01T £ 1o PR SUURPPRRRN 77

1.5 HAtUNG ..o s 7

2 WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE ........ooiiiiiieiiiiie ettt eeee et e e s st e e e et e e saeeeeessteeeeasaeeeaaneeeeeanseeeanseeeeanneeeeaneneenn 78
21 ALIGEIMIBINES ...ttt oottt oo oottt et e e e e e ae ettt eaae e e e anteeeeaaeeeaannEaeeeaeeeeeaantaeeeeeaannneeeeaeeeaannraeaeaaeaan 78

2.2 [N CaE= 1o F= T T TP PP SR OPPR 78

2.3 Warnungen hinsichtlich der Verwendung von Batterien .........ccooooioiiiiiiiei e 79

2.4 Warnung hinsichtlich lebensunterstiitzender ANWENAUNGEN ............coiiiiiiiiiiiiiii e 79

25 GarantieSPEZIfIKALIONEN ...t e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e sabbaaeeaaeaaaanes 79

3 BEDIENUNG ......ceiiittiie ittt te ettt e ettt e e sttt e e e ettt ee e amteeeeaaae e e e e aste e e e aase e e e e steeeeamteeeeams st e e e amseeeasbeeeeanteeeeanneeeesabbeeeeanteeeennnees 80
3.1 1Y LT 0 0 = = USSP UPPRRRTN 80

3.2 EINSChalten / StANG-DY .....oooiiee ettt et n 80

3.3 (07D R 111 o] = )PP PP PP PRSP PPPPPOP 81

3.4 DreistUEN-IadE@SYSIEM ...ttt ah et n 82

3.4.1 Laden mit TemperaturausSgleiCh .............uuuiuiiiiiiiii e eneneneneneneneneees 82

3.4.2 Anschluss einer zweiten und dritten Batterie. ... 82

3.5 [ 115 (o] L= g =0 F= =T o PSR 83

3.6 Y =TS T oV (o] o o] = ) OO TSP PP PRSP PPPPP 84

3.7 L A= L (0o To TP PO PP PP OPPPPPUPRPN 84

3.8 =Y 0] LY R PRR R 84

4 [ I Y I 0 2 I ] RSP 85
41 F T o T Ted (] o T SO STOU PR OTUPPOUPR 85

4.2 UmgebungSanfOordErUNGEN .........coiiiii ettt e e e e e e e e e e e e et eeeeaeeeesnsbaeeeeaeeesasbeeeaeeseannsseeeas 85

4.3 RV /=14 = o1 0] oo TR PP SP PP 85

431 WecChSelStromVErkabelUNG .........o.ooo et e e e et e e e e e e e eeeeas 85

4.3.2 GleichstromVErkabelUNg..........oouiiii e 86

4.3.3 BatterieKapazZitat..........oo i 86

4.3.4 AC SICherh@ItSEIrAUNG ... ...eiiiiiii et e et e e sen e 86

4.4 Uberblick (ber den anSChIUSSDEIEICN.............c.ccovoveuieieieeceeeeeeeeeeeee ettt 87

45 D] [aTe (oMo T (ol oYY oo o [=] o [P PR 88

4.6 F Y L= o] U PRSP 88

4.7 SchrittwWeiSe INSTAIAION ......ooo ettt e e e e ettt e e e e e e e aee e e e e e e e e nnbeeeaeaeaeanees 90

4.8 Inbetriebnahme nach der iNStallation.......... ... e 92

4.8.1 ANIGEIMEINES ...ttt e oo bt e e a bt e e ettt e s bt e e e st et e e e bt e e e s e e e et e e es 92

482 MasterBuS (OPTIONAI) .......veiiiieeieeieee et e e e e et e e e e e s e e e e e e e e et b e e e e e e e e e araaeeaaaeaan 92

4.9 AUSSEIrDEIHIEDNANME ...t e e e e e e e e e eab e e e e e e s s e eeeeeean 92

410 [IE=To [T 0 oo [T Lo To IR (=T a1 o o) PSPPI 92

4.1 oY O] (SN 0151 e= 1 =1 i o] o SRR 92

DE / Chargemaster 12/70-3, 12/100-3, 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 & 24/100-3 / August 2007 75

www.Busse-Yachtshop.de -

info@busse-yachtshop.de



INHALTSVERZEICHNIS MASTE Rvo LT

5 EINSTELLUNGEN ...ttt ettt ettt a e et e e et e a e e bt e o a b e e e s bt e okt e e bt e bt e ekt e e bt e et e e nane e e beeeneean 93
51 DIP SChalter-eiNSEIIUNGEN. ...ttt e e e e et e e e e e e s ab e e e e nneeeeeeeeeeanneneeeas 93

5.1.1 DIP-Schalter 1: BatterietyP .......eeei it 93

51.2 DIP-Schalter 2: Lad@SYSEM ......coiiiiiiiiiiiii ettt ettt e e e e e 93

5.1.3 DIP-Schalter 3:Stand-by-Modus fUr DiSPIay ............eeiiiieiiiiiiie et 93

514 DIP-Schalter 4. ,Equalize“-Modus (Zellladungsausgleichsmodus .............cccccceeveiiiiiieeeeiiiciiieeeeen. 93

5.2 Einstellungen auf dem LCD-AISPIAY ........ciiuiiiiiiiiee ettt et e e e e e et e e st e e e smneeeeeneeeenneeesanneeean 94

5.2.1 Einstellungs-Men fiir die Modelle 12/70-3 und 12/100-3 .......ccciiiiiiiee e 94

522 Einstellungs-Menu fiir die Modelle 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 und 24/100-3 .......cccccevieeriiienvennenen. 95

6 IMASTERBUS . ...ttt ettt ettt h e o1t eea bt e oe b £ o4 h st e eH b e oo R bt e 4 A b £ e eab e e oAb e e oab e e £kt e A b e e eab e e 4k e e eab e e e beeenne e e beeenneean 96
6.1 Was ist der MasterBUS? ... ettt e e e e e et e e e e e e e e saeeeeeaeeeaannnnaeaaaaeaan 96

6.2 Errichtung €ines MasterBUS-NEIZES .............uoiiiiiii e e 97

6.3 MasterBus: Uberwachung und programmierung des ChargeMaster..............c...ccoveveeeeveueeeveeeeeeece e 98

6.3.1 EDENE 2: UBEIWACKHUNG .......eoveiee ettt ettt e e e e e 98

6.3.2 Ebene 3: AlarmvorriChiUNGeN ... e e e 98

6.3.3 EDENE 3: GESCIICHLE ...t e e s e e e st e e e e et e e e e nnneeeneeeeenes 98

6.3.4 Ebene 3: KONfIGQUIAtioN .......cooiriiiiieiee et 99

6.3.5 Liste der EreigniSQUEIIEIN ..........eeii ittt 100

6.3.6 Liste der EreignisSbefehle ...........ooo i 100

7 FEHLERSUGCHE ... oottt ettt ettt ettt ettt h e ekt h et oo b bt e ek bt oo h bt e eh bt e o h bt e e a b e e o et e e e Rt e nb bt e abb e e nb b e e abbeenbbeenbaeebee s 101
71 Tabelle ZUF TERIEISUCKNE .......oooiiie ettt e e e ettt e e e e e e e et eeeaeeesasaeeaaeesaantnnaeaaaaeann 101

7.2 (BT a (= = 1o V=Y o 1= TSP EUPRRSPR 102

8 TECHNISCHE DATEN ...ttt eb etk s bt e skt s bt e e s b bt e s h bt e s h bt e sab e e e st sab e e sab e e st eenareesbneeninee e 103
8.1 Spezifikationen der 12V-MOEIIE .............coo i e e e e e e e s e st e e e s e nbrnaeeaeeeaas 103

8.2 Spezifikationen der 24V-MOEIIE ..ot e e e e e e e et e e e s e etrreeeaeeean 104

8.3 =TT T F= 1 1= o SR UOPPUPRRPN 105

9 BESTELLHINWEISE ...ttt ettt eh ekt eh e h e e a1kt e ea bt eea e e e e bt e ot e e ab e eh bt e ehe e e nb bt e ebe e e nbn e e s beeene e s 107
9.1 MasterBus-installationSKOMPONENTEN..........cooviiiiiieeeeeeeeeeeee et eeaaaaaaaeaaaeeas 107

9.2 RV Tel T 1= To (=T o T PR 107

10 CE-KONFORMITATSERKLARUNG........ceititiitiieteiteiteteetestesestestesaetessesaetessesseseste s asesaessasessessesessessesessessssesessessesessensans 108
76 August 2007 / Chargemaster 12/70-3, 12/100-3, 24/40-3, 24/60-3, 24/80-3 & 24/100-3 / DE

www.Busse-Yachtshop.de - info@busse-yachtshop.de



/MASTERVOLT

GENERAL INFORMATION

1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

1.1 ANWENDUNG DIESER
BETRIEBSANLEITUNG

Diese Betriebsanleitung enthalt wichtige Sicherheits- und
Bedienungsanweisungen  fir den  sicheren und
wirkungsvollen Betrieb, die Wartung und modgliche
Behebung kleinerer Stérungen des Chargemaster.

Daher ist es unbedingt erforderlich, dass jede Person, die
an oder mit dem Chargemaster arbeitet, den Inhalt dieser
Betriebsanleitung vollstdndig kennt und dass er/sie
sorgfaltig die hierin enthaltenen Anweisungen und
wichtigen Sicherheitsvorkehrungen befolgt.

Die deutsche Version umfasst 36 Seiten.

1.2 GULTIGKEIT DER BETRIEBSANLEITUNG

Samtliche Spezifikationen, MaRnahmen und Anweisungen
in dieser Betriebsanleitung gelten ausschlieBlich fir die
von Mastervolt gelieferten Standardversionen des
Chargemaster. Diese Betriebsanleitung ist fir die
folgenden Modelle giiltig:

Artikel-Nr. Modell

44010700 Chargemaster 12/70-3
44011000 Chargemaster 12/100-3
44020400 Chargemaster 24/40-3
44020600 Chargemaster 24/60-3
44020800 Chargemaster 24/80-3
44021000 Chargemaster 24/100-3

Diese Modelle werden im Folgenden “Chargemaster”
genannt. Fir andere Modelle sind auf unserer Webseite
www.mastervolt.com andere Betriebsanleitungen
verfligbar.

1.3 WARNHINWEISE UND SYMBOLE

Sicherheitshinweise und Warnungen sind in dieser
Betriebsanleitung  durch  die  folgenden  Zeichen
gekennzeichnet:

VORSICHT!
Besondere Daten, Einschrankungen, und
Vorschriften zur Vermeidung von Schaden.

Eine WARNUNG bezieht sich auf mdgliche
Verletzungen des Anwenders oder
umfangreiche Schaden am Batterielader, falls
der Anwender die Anweisungen nicht
(sorgfaltig) befolgt.

2 WARNUNG

[@ Eine Malnahme, eine Bedingung usw., die
besonders beachtet werden muss.

1.4 TYPENSCHILD

ALY

L e/
g M%%@m
=
§IF[Ialul\llllll\\lll|IIH|I||\I|||IIH LE
& Type er 24/80-3
lﬂ_l Input  : 120/230V AC 50(60 Hz 26A/13A
;2 Output : 28.5V - 80A
< M .
Serien- Artikel-
Nummer Nummer

Gerateausfihrung “A”

Abbildung 1: Typenschild

Das Typenschild befindet sich auf der rechten Seite des
Chargemaster (siehe Abbildung 1). Wichtige technische
Informationen fir den Service, die Wartung und die
Nachlieferung von Ersatzteilen kdnnen dem Typenschild
entnommen werden.

VORSICHT!
A Entfernen sie nie das Typenschild.

15 HAFTUNG

Mastervolt Gbernimmt keine Haftung fiir:

o Folgeschaden, die durch den Gebrauch des
Chargemaster entstanden sind;

e Eventuelle Fehler in der Betriebsanleitung und sich
daraus ergebende Folgeschaden.
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN
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2 WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE DIESE RICHTLINIEN DURCH
UND BEWAHREN SIE SIE GUT AUF

In
A Sicherheits- und Bedienungsanweisungen fiir

21

WARNUNG

diesem  Kapitel werden  wichtige
den Gebrauch des Chargemaster in
Freizeitfahrzeugen (RV) sowie

Marineanwendungen beschrieben.

ALLGEMEINES

auseinander genommen werden. Im Inneren des
Gehauses gibt es keine zu wartenden Teile. Bringen
Sie ihn flir Service- oder Reparaturarbeiten zu einem

qualifizierten, befugten und geschulten
Kundendiensttechniker. Durch  einen falschen
Wiederzusammenbau besteht Brand- oder

Stromschlaggefahr. Nur qualifizierte Elektrotechniker
sind befugt, den Anschlussbereich zu &ffnen.

Lesen Sie vor dem Gebrauch des Chargemaster 8 Achten Sie vor der Durchfihrung der Wartung und
samtliche Anweisungen und Sicherheitsangaben auf Reinigung darauf, dass der Chargemaster weder an
dem Chargemaster, den Batterien sowie alle ein AC- noch an ein  DC-Elektrosystem
entsprechenden Abschnitte in der Betriebsanleitung. angeschlossen ist, um das Risiko eines Stromschlags
2 Zur Verringerung des Risikos eines Elektroschocks — zu  verringern.  Durch  das  Abschalten  der
Setzen Sie den Chargemaster nicht den folgenden Kontrollvorrichtungen wird dieses Risiko nicht
Bedingungen aus: Regen, Schnee, Spray, verringert.
Feuchtigkeit, ibermaRige Umweltverschmutzung und 9 Der Chargemaster muss mit einem Gerate-
Kondensation. Um das Risiko der Brandgefahr zu Erdungsleiter an der Erdungsklemme des AC-
verringern  diifen  die  Luftungséffnungen  nicht Eingangs versehen sein. Die Erdung und die gesamte
verdeckt oder blockiert werden. Installieren Sie den sonstige  Verkabelung missen den Ortlichen
Chargemaster nicht in einem ungeliifteten Raum, da Richtlinien und Verordnungen entsprechen.
dies zur Uberhitzung fiihren kann. 10 Ein Kurzschlieen oder eine Umpolung hat ernsthafte
3 Die Verwendung eines Zusatz- oder Ersatzteils, das Schaden der Batterien, des Chargemaster , der
nicht von Mastervolt empfohlen oder verkauft wird, Verkabelung sowie der Zubehorteile zur Folge.
kann zu Brandgefahr, Elektroschock oder Verletzung Sicherungen  kbnnen den  durch  Umpolung
von Personen fiihren. verursachten Schaden nicht verhindern und die
4 Der Chargemaster wurde fiir den kontinuierlichen Garantie wird ungiltig.
Anschluss an ein AC- oder DC-Elektrosystem 11 Bei Feuer ist ein Feuerldscher zu verwenden, der fir
konzipiert. Nur qualifizierte, befugte und geschulte die elektrische Ausrlstung geeignet ist.
Techniker oder Elektriker diirfen die Installation des 12 Bei Verwendung in einer Marineanwendung in den
und die Arbeit am Chargemaster in Ubereinstimmung Vereinigten Staaten mussen die externen Anschlisse
mit den anwendbaren Normen und Vorschriften vor des Chargemaster mit den United States Coast Guard
Ort durchfiihren. Electrical Regulations  (Elektrovorschriften  der
5 Achten Sie darauf, dass die gesamte Verkabelung Kistenwache  in  den  USA)  (33CFR183,
ordnungsgemaR installiert wurde und sich in einem Unterabschnitt I) Gbereinstimmen.
einwandfreien elektrischen Zustand befindet und dass
die Kabelgrolke grot genug fur die AC- 22  KNALLGASE
Ampereleistung des Chargemaster ist. Uberpriifen Sie 1  WARNUNG - KNALLGASGEFAHR. DAS ARBEITEN
die Verkabelung regelméafRig mindestens einmal pro IN DER NAHE VON BLEISAUREBATTERIEN IST
Jahr. Verwenden Sie den Chargemaster nicht, wenn GEFAHRLICH: BATTERIEN ERZEUGEN WAHREND
die Verkabelung zu klein oder beschadigt ist. DES NORMALEN BATTERIEBETRIEBS
6 Verwenden Sie den Chargemaster nicht, wenn er KNALLGASE. DESHALB IST ES AUSSERST
einen schweren Stol} erhalten hat, fallen gelassen WICHTIG, DASS SIE DIESE BETRIEBSANLEITUNG
oder auf sonstige Weise beschadigt wurde; bringen JEDES MAL VOR DEM GEBRAUCH DES
Sie ihn zu einem qualifizierten Kundendiensttechniker. CHARGEMASTER LESEN UND DIE
7  Mit Ausnahme des Anschlussbereichs (siehe Kapitel ANWEISUNGEN GENAU EINHALTEN.
4) darf der Chargemaster nicht gedffnet oder
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

2 Befolgen Sie diese Anweisungen sowie die, welche
von dem Batteriehersteller oder dem Hersteller eines
Gerates, dass Sie in der Ndhe der Batterie verwenden
mochten, verdffentlicht wurden, um die Gefahr einer
Batterieexplosion zu verringern. Sehen Sie sich
genau die Warnhinweise auf diesen Produkten an.

3 GEFAHR: Zur Verringerung der Explosionsgefahr —
Verwenden Sie den Chargemaster nie in Situationen,
in denen die Gefahr einer Gas- oder Staubexplosion
besteht, oder in Bereichen, in denen eine Ziindschutz-
Vorrichtung erforderlich ist.

2.3  WARNUNGEN HINSICHTLICH DER
VERWENDUNG VON BATTERIEN

1 Wenn Sie in der Nahe einer Bleisdurebatterie
arbeiten, sollte jemand in Rufndhe bzw. nahe genug
sein, um lhnen zu helfen.

2 Achten Sie darauf, dass Sie genligend SiRwasser
und Seife greifbar haben, falls ihre Haut, Kleidung
oder lhre Augen mit Batteriesdure in Berlhrung
kommen.

3 Tragen Sie einen umfassenden Augenschutz sowie
Schutzkleidung. Berlihren Sie wahrend der Arbeit in
der Nahe der Batterie nicht Ihre Augen.

4 Wenn die Batteriesdure mit der Haut oder der
Kleidung in Berihrung kommt, waschen Sie sie
unverziglich mit Wasser und Seife aus. Wenn die
Saure in das Auge kommt, lassen Sie mindestens 10
Minuten flieRendes kaltes Wasser durch das Auge
laufen und suchen Sie unverziiglich einen Arzt auf.

5 In der Nahe der Batterie oder des Motors dirfen Sie
NIE rauchen oder Funken bzw. offene Flammen
auftreten lassen.

6 Vermeiden Sie einen Kurzschluss der Batterien, da
hierdurch Explosions- oder Brandgefahr besteht!
Seien Sie besonders vorsichtig, um das Risiko zu
verringern, dass ein Metallwerkzeug auf die Batterie
fallt. Hierdurch kénnen Funken oder ein Kurzschluss
der Batterie oder sonstiger Elektroteile entstehen, die
zu einer Explosion fiihren kdnnen.

7 Wenn Sie mit einer Bleisaurebatterie arbeiten,
entfernen Sie personliche Metallgegenstédnde wie
Ringe, Armreifen, Ketten und Uhren. Durch eine
Bleisaurebatterie kann ein Kurzschluss entstehen, der
grol genug ist, um einen Ring bzw. ein derartiges
Metall zu schmelzen und eine schwere Verbrennung
zu verursachen.

8 Verwenden Sie den Chargemaster nur zum Laden
einer BLEISAURE-Batterie und zur Versorgung von
Endgeraten, die an diese Batterien angeschlossen
sind, und zwar in dauerhaften Systemen. Verwenden
Sie den Chargemaster nicht zum Laden von
Trockenzell-Batterien, die normalerweise in
Haushaltsgeraten verwendet werden. Diese Batterien

kdnnen explodieren und Personen verletzen bzw.
Gegenstande beschadigen.

9 Laden Sie NIE eine gefrorene Batterie.

10 Eine UbermafRige Entladung der Batterie und/oder
hohe Ladespannungen kénnen die Batterien stark
beschadigen. Uberschreiten  Sie  nicht  die
empfohlenen Entladegrenzen |hrer Batterien.

11 Wenn die Beseitigung einer Batterie erforderlich ist,
entfernen Sie zuerst die geerdete Anschlussklemme
von der Batterie. Achten Sie darauf, dass alle
Zubehorteile  ausgeschaltet sind, damit kein
Lichtbogen entsteht.

12 Achten Sie darauf, dass der Bereich rund um die
Batterie gut beliftet ist, wenn die Batterie geladen
wird. Sehen Sie sich die Empfehlungen des
Batterieherstellers an.

13 Batterien sind schwer! Sie koénnen zu einem
,Geschoss* werden, wenn Sie in einen Unfall
verwickelt sind. Sorgen Sie fiir eine geeignete und
sichere Aufstellung und verwenden Sie stets die
geeignete Transportausrustung.

2.4  WARNUNG HINSICHTLICH
LEBENSUNTERSTUTZENDER
ANWENDUNGEN

Der Chargemaster wird nicht fiir Anwendungen in
medizinischen Geraten verkauft, die als Bestandteil eines
lebensunterstiitzenden Systems genutzt werden, sofern
keine schriftiche Sondervereinbarung Uber diese
Anwendung zwischen dem Hersteller und Mastervolt
getroffen wurde. Eine derartige Vereinbarung erfordert von
dem Geratehersteller die vertragliche Verpflichtung zu
einer zusatzlichen Zuverlassigkeitsprifung des
Chargemaster und/oder die Zusage, diese Prifung im
Rahmen des Herstellungsprozesses durchzufiihren.
Zudem ist der Hersteller verpflichtet, Mastervolt gegen
samtliche Ansprliche schadlos zu halten, die sich aus der
Anwendung des Chargemaster in den
lebensunterstiitzenden Geraten ergeben.

2.5 GARANTIESPEZIFIKATIONEN

Mastervolt  garantiert, dass dieses Gerat in
Ubereinstimmung mit den gesetzlich giiltigen Normen und
Spezifikationen gebaut wurde. Bei Arbeiten, die nicht in
Ubereinstimmung mit den Richtlinien, Anweisungen und
Spezifikationen in dieser Betriebsanleitung erfolgen,
kénnen Schaden auftreten und/oder das Gerat kann nicht
seine Spezifikationen erfillen. Diese Falle kdnnen dazu
fihren, dass die Garantie nicht mehr gilt.

Die Garantie ist beschrankt auf die Kosten der Reparatur
und/oder den Ersatz des Produkts. Kosten fir die
Installation, Arbeitskosten oder Versandkosten fiir defekte
Teile fallen nicht unter diese Garantie.
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MASTERVOLT

3 BEDIENUNG

POWER

Halten Sie POWER flir 3
Sekunden gedriickt, um den
Batterielader einzuschalten oder

auf Stand-by zu schalten.
Griin leuchtet auf = an

o O|

@ Orange leuchtet auf = Stand-by
| INFO
— | Dricken Sie kurz auf INFO, um

die historischen Daten des
~ Chargemaster anzuzeigen;
siehe Abschnitt 3.5

ed M&S‘TER\W@L‘T [e]

SOURCE

Dricken Sie auf SOURCE, um

LCD-Display
Siehe Abschnitt 3.3

| die Batteriebank auszuwahlen
(1, 2 oder 3), die Sie
Uberwachen méchten

Abbildung 2: Bedienung des Chargemaster

3.1 MERKMALE

Der Mastervolt Chargemaster ist ein vollautomatischer
Batterielader. Deshalb kann er unter normalen Umstanden
bei angeschlossener Wechselstromquelle und
angeschlossenen Batterien eingeschaltet bleiben. Der
Chargemaster  eignet sich  zum Laden von
Bleisdurebatterien, zu denen AGM-/Spiral-, Gel- oder
Tiefenzyklus-Batterien gehdren, die keine oder nur eine
geringe Wartung bendtigen. Er verfigt Uber eine
selbstregulierende Eingangsvorrichtung, durch die er sich
fur den Betrieb mit nahezu jeder Wechselstromquelle in
der Welt eignet. Er funktioniert reibungslos ohne jegliche
Kompromisse fiir den Ausgangsstrom sowohl mit 230V als
auch mit 120V. Die dreistufige Plus-Lademethode
gewahrleistet, dass die Batterien immer zu 100% geladen
werden.

Wenn eine externe Wechselstromquelle angeschlossen
ist, kann der Chargemaster Batterielader auch die
Funktionen eines AC-DC-Wandlers Ubernehmen, um
Gleichstromlasten zu versorgen, die an die Batterien
angeschlossen sind.

3.2 EINSCHALTEN/STAND-BY

Der Chargemaster wird aktiviert, indem die POWER-Taste
ungefahr 3 Sekunden lang gedriickt wird. Die POWER-
Taste leuchtet griin auf. Nach dem Einschalten wird die
installierte Software-Version ungefahr 10 Sekunden
angezeigt. Der Ladestatus (der im Speicher des
Chargemaster gespeichert wird) wird angezeigt. Bei
Bedarf und wenn Wechselstrom zur Verfligung steht,
beginnt der Chargemaster mit dem Laden der Batterien.
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Indem die POWER-Taste erneut ungefahr 3 Sekunden
lang gedriickt wird, schaltet der Chargemaster zurlick in
Stand-by: der Chargemaster stoppt und die POWER-
Taste leuchtet orange auf.

WARNUNG
A Durch das Schalten des Chargemaster in
“Stand-by” wird der Anschluss zu den

Batterien oder der Wechselstromquelle nicht
unterbrochen. Deshalb sind in dem Gerat
immer noch Spannungen vorhanden.

Wenn der Chargemaster in den Stand-by-Modus
geschaltet wurde oder kein Wechselstrom verfligbar ist,
beginnt die POWER-Taste orange zu blinken. Nach
ungefahr 2 Minuten hort das Blinken auf und das Display
schaltet sich aus, so dass die Batterien nicht laut
Anzeigelicht geladen werden.

[@ Nur wenn der DIP-Schalter Nr. 3 auf ON

gestellt und der Batterielader eingeschaltet
wurde, blinkt das Anzeigelicht weiterhin
orange auf und zeigt an, dass die
Wechselstromversorgung nicht in Betrieb ist.
Beachten Sie, dass diese blinkende LED
langsam |hre Batterien entleert.

3.3 LCD-DISPLAY

Durch das Display auf der Vorderseite des Chargemaster
kann der Ladevorgang Uberwacht werden. Siehe
Abbildung 3.

[@ Wenn 20 Sekunden lang kein Schalter beruhrt

wird, kehrt das Display zu den

Ausgangsanzeigen zurick und zeigt die
Ladespannung sowie den Ladestrom an..

CHARGEMASTER
< ﬁ POWER

Tatsachliche Ladespannung (Volt)

Tatsachlicher Ladestrom

45V | «=

(Ampere)

Batteriekapazitat in %.

|—|A <
R | h

Mo
BEBH%

Wird nur angezeigt, wenn der
Chargemaster durch ein MasterBus-Netz
an einen MasterShunt angeschlossen ist .
Diese Anzeige gibt die tatsachliche
Energiemenge in der Batterie an.

FAILURE «
M) <

l [ SOURCE
" M \@

Leuchtet auf, wenn ein Fehler
entdeckt wurde Siehe Abschnitt 3.8

Leuchtet auf, wenn der
Chargemaster an das MasterBus-

|

Ausgewahlte Batteriebank (1, 2 oder 3).
Andern durch Driicken von SOURCE.

Tatsachliche Stufe des Dreistufen-
Ladesystems. Siehe Abschnitt 3.4

Netz angeschlossen ist

Leuchtet auf, wenn keine
Wechselstromspannung zur
Verfligung steht

Angabe von Stunden und Minuten

Abbildung 3: Ausgangsanzeigen auf dem LCD-Display (angezeigte Werte kdnnen hiervon abweichen)
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3.4 DREISTUFEN-LADESYSTEM

BATTERIESPANNUNG

ABSORPTION

STROM

ZEIT

Abbildung 4: Dreistufen-Plus-Ladesystem

Siehe Abbildung 4. Das Laden der Batterie erfolgt in drei
automatischen Stufen: BULK, ABSORPTION und FLOAT.
Die erste Stufe des Dreistufen-Plus-Ladesystems ist die
BULK-Phase (Hauptladephase). Hier Dbetragt der
Ausgangsstrom des Batterieladers 100% und der groRte
Teil der Batteriekapazitat wird schnell geladen. Der Strom
ladt die Batterien und die Spannung steigt allmahlich auf
die Ausgleichsspannung von 14,4V (12V-Modelle) oder
28,8V (24V-Modelle) @ 25°C / 77°F.

Die Dauer dieser Phase hangt von dem Verhaltnis
zwischen Batterie- und Batterielader-Kapazitdt ab und
natirlich ebenfalls von dem Ausmal, in dem die Batterien
zu Beginn entladen wurden.

Der Hauptladephase folgt die ABSORPTIONS-Phase
(Ausgleichsladephase). Die Ausgleichsladung beginnt,
wenn die Spannung an den Batterien 14,4V (12V-Modelle)
/ 28,8V (24V-Modelle) @ 25°C / 77°F erreicht hat und
endet, wenn die Batterie vollstandig geladen ist. Die
Batteriespannung bleibt in dieser Phase konstant bei
14,25V (12V-Modelle) / 28,5V (24V-Modelle) @ 25°C /
77°F, und der Ladestrom hangt von dem Ausmal} der
urspringlichen Entladung der Batterie ab sowie dem
Batterietyp, der Umgebungstemperatur usw. Bei einer
Nasszellen-Batterie dauert diese Phase etwa vier
Stunden, bei Gel- oder AGM-Batterien ungefahr drei
Stunden. Wenn die Batterie 100% geladen ist, schaltet der
Chargemaster automatisch in die FLOAT-Phase
(Erhaltungsphase).

Wahrend der Erhaltungsphase schaltet der Chargemaster
auf 13,25V (12V Modelle) oder 26,5V (24V Modelle) @
25°C | 77°F und stabilisiert diese Spannung, um die
Batterien in einem optimalen Zustand zu halten.
Angeschlossene DC-Lasten werden direkt durch den
Batterielader mit Strom versorgt. Wenn die Last hoher als
die Batterielader-Kapazitat ist, erfolgt die erforderliche
zusatzliche Stromversorgung durch die Batterie, die

allmahlich entladen wird, bis der Batterielader automatisch
wieder in die Hauptladephase schaltet. Sobald der
Verbrauch abnimmt, kehrt der Batterielader wieder in den
Normalbetrieb des Dreistufen-Ladesystems zurtick.

Da der Chargemaster mit einem Dreistufen-Plus-
Ladesystem ausgestattet ist, kdnnen die Batterien auch im
Winter an den Chargemaster angeschlossen bleiben. Alle
12 Tage schaltet der Batterielader automatisch 1 Stunde
auf Ausgleichsladung, damit die Batterien weiterhin korrekt
funktionieren und ihre Lebensdauer erhdht wird. Das
Dreistufen-Plus-Ladesystem ist auch fur alle
angeschlossenen Gerate sicher.

[@ In Abschnitt 8.3 erhalten Sie detaillierte
Informationen Uber die Merkmale des
Dreistufen-Plus-Ladesystems.

3.4.1 Laden mit Temperaturausgleich

Durch die Installation des Batterie-Temperatursensors
werden die Ladespannungen automatisch an
abweichende Temperaturen angepasst.

12V 24V
15 30
s | i
o 14 28
[e)]
© L _
g )
o 13 26
&5 | i
©
=
© 12 24
11 22

30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60

battery temperature (°C)

Abbildung 5: Laden mit Temperaturausgleich

Siehe Abbildung 5. Wenn die Batterietemperatur niedrig
ist, erhoht sich die Ladespannung. Andererseits reduziert
sich die Ladespannung, wenn die Batterietemperatur hoch
ist. Auf diese Weise werden eine Uberladung und
Blasenbildung verhindert. Dies verlangert die Lebensdauer
Ihrer Batterien.

3.4.2 Anschluss einer zweiten und dritten Batterie
Der Chargemaster ist mit einem zweiten und einem dritten
Ladeausgang versehen. Dieser kann fir die
Erhaltungsladung einer kleinen Batterie, wie einer Start-
Batterie, verwendet werden. Maximaler Ausgangsstrom:
10 Ampere (+ 10%).

Ausgangsspannung: identisch mit Haupt-Ladegerat.

Siehe Abschnitt 4.6 fir den Anschluss.
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3.5 HISTORISCHE DATEN

Driicken Sie kurz auf INFO, um gemaR der Beschreibung
weiter unten durch die Ebenen zu scrollen. Wenn 20
Sekunden kein Knopf gedriickt wird oder wenn Sie
mindestens zwei Sekunden SOURCE gedriickt halten
kehrt das Display zu den Ausgangsanzeigen zuruck.
@ Siehe Abschnitt 5.2, wenn Sie die weiter
unten  genannten historischen Daten
zuriicksetzen mochten.

Anzahl der vollstadndigen Zyklen
Gesamtanzahl der Ladezyklen, die
vollstdndig abgeschlossen wurden, also von
der Bulk- bis zur Float-Phase. Detaillierte
Angaben zum Dreistufen-Ladesysten
erhalten Sie in Abschnitt 3.3.1.

a

M
LC
mr—-
—

m

Anzahl der abgebrochenen Zyklen
Jedes Mal, wenn der Ladezyklus nicht
vollstandig abgeschlossen wurde, erhéht
sich dieser Zahler um 1. Der Betrieb des
Chargemaster kann durch einen AC-
Netzausfall unterbrochen werden. Eine
grof’e Anzahl abgebrochener Zyklen kann
auf zu kurze Ladezeitrdume oder auf ein zu
kleines Ladesystem hinweisen. Achten Sie
darauf, dass die erwartete Lebensdauer
Ihrer Batterien durch unvollstéandige
Ladungen drastisch reduziert werden kann.

LC O
1 CJ
L

rm 0
-

t Geladene Amperestunden insgesamt
Der Gesamtbetrag der geladenen
Amperestunden oder kAh fir die
Batteriebank 1, 2 oder 3 (driicken Sie
SOURCE, um die Batteriebank
auszuwahlen).

a

]
J D

Laufzeit im Lademodus insgesamt
Gesamtanzahl an Stunden, in denen der
Chargemaster geladen hat.

T
CZ D
i I

I

xI

Cc3
[

1 C3

C—

C

Hochste AC-Eingangsspannung

Hier wird die hochste verzeichnete AC-
Eingangsspannung angegeben. Um eine
Beschadigung des Ladegerates zu
vermeiden, darf dieser Wert nie héher als
die vollstandige maximale AC-
Eingangsspannung sein (siehe Abbildung 9).
Hohe AC-Eingangsspannungen werden
haufig durch Generatoren erzeugt, die eine
schlechte Spannungsregulierung haben.
Lassen Sie lhre Elektroinstallation durch
einen qualifizierten Techniker Uberpriifen,
wenn dieser Wert iber 260VAC liegt.

Anzahl der Temperatur-Abschaltungen
Wenn die interne Temperatur des
Chargemaster zu hoch ist, schaltet er sich
automatisch ab. Nachdem er abgekiihlt ist,
schaltet sich der Chargemaster wieder ein.
Eine grolRe Anzahl von Temperatur-
Abschaltungen kann auf zu hohe
Umgebungstemperaturen oder eine
schlechte Kihlung aufgrund einer
Behinderung des Luftstroms um das
Ladegerat herum hindeuten.

Anzahl der Abschaltungen aufgrund
niedriger DC-Spannung

Wenn die Batteriespannung zu niedrig ist,
begrenzt der ChargeMaster den Ladestrom
auf 25% des Nenn-Ladestroms (siehe
Spezifikationen). Dieser Zahler zeigt an, wie
oft dies der Fall war. Lassen Sie Ihr
Elektrogerat von einem qualifizierten
Techniker Uberprufen, wenn dies mehr als
einmal der Fall war.

Anzahl der Ausféalle aufgrund hoher DC-
Spannung

Auch wenn die Batteriespannung zu hoch
ist, schaltet sich der ChargeMaster
automatisch ab. Dieser Zahler zeigt an, wie
oft dies der Fall war. Lassen Sie ihr
Elektrogerat von einem qualifizierten
Techniker Uberprifen, wenn dies mehr als
einmal der Fall war.
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Anzahl der Abschaltungen aufgrund
hoher AC-Spannung

Dieser Wert zeigt an, wie oft der
Chargemaster aufgrund zu hoher AC-
Eingangsspannung abgeschaltet wurde.
Hohe AC-Eingangsspannungen werden
haufig durch Generatoren verursacht, die
eine schlechte Spannungsregulierung
haben. Lassen Sie Ihr Elektrogerat von
einem qualifizierten Techniker Uberpriifen,
wenn dies mehr als einmal der Fall war.

Anzahl der Abschaltungen aufgrund
niedriger AC-Spannung

Anzahl der Abschaltungen des
Chargemaster aufgrund einer zu niedrigen

AC-Eingangsspannung (siehe Abbildung 9).

Eine niedrige AC-Eingangsspannung kann
durch Generatoren mit einer schlechten
Spannungsregulierung oder durch eine
diinne AC-Verkabelung verursacht werden.
In einigen Yachthafen bzw. auf einigen
Campingplatzen fallt die AC-
Stromversorgung manchmal zu stark ab,
wenn der Strombedarf sehr hoch ist.

Niedrigste verzeichnete DC-Spannung

Zeigt die niedrigste DC-Spannung an, die flr

die Batteriebank 1, 2 oder 3 verzeichnet
wurde (dricken Sie SOURCE um die
Batteriebank auszuwahlen). Dieser Wert
sollte nie unter der endgiiltigen
Entladespannung gemaf der Spezifikation
des Batterieherstellers liegen.

Hochste verzeichnete DC-Spannung
Zeigt die héchste DC-Spannung an, die fiir
die Batteriebank 1, 2 oder 3 verzeichnet
wurde (driicken Sie SOURCE um die
Batteriebank auszuwahlen). Dieser Wert
sollte nie hoher als die von dem
Batteriehersteller spezifizierte maximale
Ladespannung sein. Durch zu hohe
Spannungen kdnnen auch die
angeschlossenen DC-Lasten beschadigt
werden.

Software-Version
Version der installierten Software.

Lock — Unlock (Sperrung-Entsperrung)
Zum Schutz des ChargeMaster vor einer
unbeabsichtigten Einstellung der Sollwerte
wird jedes Mal, wenn Sie das Einstelllungs-
Meni verlassen, der Sperrmodus aktiviert.
Wenn dieser aktiviert ist (‘ON”), kbnnen die
Sollwerte nicht verandert werden.
Standardeinstellung: ON

Driicken Sie SOURCE, um den Sperrmodus
zu andern.

I"
C3J
M
nc

3.6 MASTERBUS (OPTIONAL)

Der Chargemaster ist kompatibel mit dem MasterBus-Netz
ein vollig dezentrales Datennetz fir die Kommunikation
zwischen den verschiedenen Geraten des Mastervolt-
Systems wie Wechselrichter, Batterielader, Generator,
Batterien und vielen mehr. Nahere Angaben erhalten Sie
in Kapitel 6.

3.7 WARTUNG

Fir den Chargemaster ist keine spezifische Wartung
erforderlich. Uberpriifen Sie lhre Elektroinstallation
regelmaRig, d.h. mindestens einmal im Jahr. Fehler wie
lockere Anschlisse, durchgebrannte Kabel usw. miissen
unverziglich behoben werden.

Verwenden Sie bei Bedarf ein weiches Reinigungstuch
zum Saubern des Gehaduses des Chargemaster. Benutzen
Sie nie irgendwelche Flussigkeiten, Sauren und/oder
Reinigungsgerate.

3.8 FEHLER

Der Chargemaster ist vor Uberlast, Kurzschluss,
Uberhitzung und Uber- bzw. Unterspannung geschiitzt.
Wenn ein Fehler eintritt, erscheint auf dem LCD-Display
der Text FAILURE (Fehler). Die Ursache des Fehlers wird
durch einen Fehlercode angezeigt. In Abschnitt 7.2
erhalten Sie eine Erklarung.

VORSICHT!
A Der Chargemaster ist
Umpolung des DC-Ausgangs und einer zu

nicht vor einer
hohen Spannung (>265VAC) am AC-Eingang
geschutzt.
Solange FAILURE nicht angezeigt wird,

wurde kein Fehler entdeckt: der
Chargemaster funktioniert normal!

=z
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4 INSTALLATION

Wahrend der Installation und Inbetriebnahme des
Chargemaster sind die wichtigen Sicherheitsrichtlinien
stets zu beachten. Siehe Kapitel 2 dieser
Betriebsanleitung.

4.1 AUSPACKEN

Die Lieferung umfasst zusatzlich zu dem Chargemaster

Folgendes:

e Eine Halterung fiir die Anbringung des Chargemaster
an einer Wand

e Einen Batterie-Temperatursensor ;

e Eine MasterBus-Abschlussvorrichtung (siehe Kapitel 6)

e Eine PG-Verschraubung fir einen UL-konformen AC-
Anschluss (siehe Abschnitt 4.4)

e Diese Betriebsanleitung.

Uberpriifen Sie nach dem Auspacken den Inhalt auf
mogliche Schaden. Falls Sie Zweifel haben, nehmen Sie
Kontakt mit Ihrem Lieferanten auf.

Uberpriifen Sie anhand des Typenschildes (siche
Abschnitt 1.4), ob die Batteriespannung mit der nominalen
DC-Ausgangsspannung des Chargemaster Ubereinstimmt
(z.B. 24V-Batterie-Set fur einen 24V-Batterielader).

4.2 UMGEBUNGSANFORDERUNGEN

Beachten Sie wahrend der Installation die folgenden

Anforderungen:

e Der Chargemaster ist nur fir Anwendungen in
geschlossenen Raumen bestimmt.

e Umgebungstemperatur: 0 ... 60°C / 32°F ... 140°F; (die
Leistung wird oberhalb von 40°C / 104°F gedrosselt,
um die Kihlkérpertemperatur abzusenken)

e Feuchtigkeit: 0-95%, nicht kondensierend

e Montieren Sie den Chargemaster senkrecht mit den
Anschlusskabeln nach unten.

e Vergewissern Sie sich, dass die warme Luft, die beim
Betrieb entsteht, entweichen kann. Der Chargemaster
muss so montiert werden, dass der Luftstrom durch die
Liftungsschlitze nicht behindert wird.

e In einem Abstand von 10 cm / 4 Inch um den
Chargemaster dirfen keine Gegenstande aufgestellt
werden.

e Installieren Sie den Chargemaster nicht in demselben

4.3 VERKABELUNG

WARNUNG
Die in dieser Betriebsanleitung angegebenen
Kabel- und Sicherungsgréfen sind nur ein

Beispiel. Die vorgeschriebenen Kabel- und
SicherungsgroRen kdénnen hiervon aufgrund
der vor Ort geltenden Vorschriften und
Normen abweichen.

4.3.1 Wechselstromverkabelung

Fir eine sichere Installation muss der Kkorrekte
Kabelquerschnitt verwendet werden. Verwenden Sie
keinen Querschnitt, der kleiner als angegeben ist. Siehe
nachstehende Tabelle fur den korrekten Querschnitt der
Wechselstromverkabelung (Max. Kabelldnge: 6 Meter).

Wechselstrom Mindest-Querschnitt:

in mm?2 AWG
6-12 Ampere 1,5 mm? AWG 15
12-20 Ampere 2,5 mm?2 AWG 13

Anschluss der Wechselstromverkabelung und empfohlene
Drahtfarben

e 230V/50Hz-Installationen:
Muss angeschlossen

Drahtfarbe Bedeutung werden an:
Braun oder

schwarz Phase L1

Blau Nullleiter N
Griin/Gelb Erde PE / GND

o 120V/60Hz-Installationen (einphasig)
Muss angeschlossen

Drahtfarbe Bedeutung werden an:
Schwarz Hot / Line L1

Weil} Neutral N

Grin Ground PE / GND

e 240V/60Hz-Installationen (doppelphasig 2x120VAC):
Muss angeschlossen

Drahtfarbe Bedeutung werden an:
Bereich wie die Batterien. Schwarz Hot / Line L1
¢ Installieren Sie den Chargemaster nicht genau Uber Rot Hot / Line L2
den Batterien, da dort korrosiver Schwefeldampf Griin Ground PE / GND
aufsteigen kann.
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4.3.2 Gleichstromverkabelung

Bedenken Sie, dass ein hoher Strom durch die
Gleichstromverkabelung flieRt. Halten Sie die Kabelldnge
so kurz wie mdglich, dadurch wird der Wirkungsgrad des
Systems so hoch wie mdglich gehalten. Der empfohlene
Mindestquerschnitt der Batteriekabel ist Folgender:

e Haupt-Ladeausgang (Ausgang 1)

o Haupt-Ladeausgang (Ausgang 1)
Modell Chargemaster Empfohlene Sicherung des

Ladegeréts
12/70-3 80A
12/100-3 125A
24/40-3 50A
24/60-3 80A
24/80-3 100A
24/100-3 125A

e Ladeausgang (Ausgang 2 und 3)
Modell Chargemaster Empfohlene Sicherung des
Ladegeréts

Samtliche Modelle 16A

Modell DC-Kabelquerschnitt:
Chargemaster <3m / 10ft 3-5m / 10ft
12/70-3 25mm? / AWG3 35mm? / AWG2
12/100-3 35mm? / AWG2 50mm?/ AWGO
24/40-3 16mm? / AWGS 25mm? / AWG3
24/60-3 25mm?/ AWG3 35mm?/ AWG2
24/80-3 35mm? / AWG2 50mm? / AWGO
24/100-3 35mm? / AWG2 50mm?/ AWGO

e lLadeausgang (Ausgang 2 und 3)
Modell DC-Kabelquerschnitt

Chargemaster <3m / 10ft 3-5m / 10ft

Samtliche Modelle 4mm? / AWG11 6mm?2/ AWG9

Verwenden Sie an den Drahtenden Kabelschuhe. Diese
Kabelschuhe missen mit der richtigen Crimpzange
angebracht werden. Verwenden Sie die folgenden
Drahtfarben als Gleichstrom-Drahtfarben oder zumindest
verschiedene Farben fiir eine klare Unterscheidung
zwischen dem Plus- und Minuskabel von der Batterie:

Die Sicherung mit dem Sicherungshalter erhalten Sie bei
Ihrem Mastervolt Vertragshandler vor Ort oder dem
Kundendienst-Vertreter.

4.3.3 Batteriekapazitat
Die minimale erforderliche Batteriekapazitat ist Folgende:

Minimale erforderliche
Batteriekapazitat

Modell Chargemaster

12/70-3 140Ah
12/100-3 200Ah
24/40-3 80Ah

24/60-3 120Ah
24/80-3 160Ah
24/100-3 200Ah

Muss

angeschlossen
Drahtfarbe Bedeutung werden an:
Rot Plus-Anschluss + (POS)
Schwarz Minus-Anschluss — (NEG)

Verlegen Sie die Plus- und Minuskabel nebeneinander,
um das elektromagnetische Feld um die Kabel herum zu
begrenzen. Das Minuskabel wird direkt an den Minus-
Anschluss der Batteriebank oder an den Masseanschluss
eines Shunts angeschlossen. Verwenden Sie nicht den
Chassis-Rahmen als Minusleiter. Ziehen Sie die
Anschlisse fest an. Das Plus-Batteriekabel muss gemaf
den Vorschriften vor Ort gesichert und an den Plus-
Anschluss der Batteriebank angeschlossen werden.

4.3.4  AC Sicherheitserdung

WARNUNG
A Das Erdungskabel bietet nur dann Schutz,
wenn das Gehause des Chargemaster mit der

Erde verbunden ist. Verbinden Sie den
Erdungsanschluss (PE / GND) mit dem
Rumpf oder dem Fahrgestell.

VORSICHT!
Fir eine sichere Installation ist es notwendig,
in den AC-Eingang des Chargemaster ein

Fehlerstromschutzschalter (RCD) von 30mA

zu stecken.
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