HANDBUCH

IS20 Graphic
Multifunktionsinstrument

20222717 / A Sw.1l.1
Deutsch

usse-Yachtshop.de  email: info@busse-yachtshop.de




Copyright

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen
bleiben das alleinige Eigentum von Navico Holding AS
und dirfen ohne vorherige Erlaubnis weder teilweise noch
komplett kopiert oder in irgendeiner andern Form repro-
duziert oder an Dritte weitergegeben werden.

© 2007 by Navico Egersund AS

Uber dieses Handbuch

Dieses Handbuch dient als Nachschlagewerk fiir die
korrekte Installation und Bedienung des Simrad 1S20
Graphic Instruments.

Dieses Handbuch beinhaltet nicht die Installations- und
Bedienungsanleitung fir die Sensoren, die an das System
angeschlossen werden kénnen.

In diesem Handbuch werden die Menlbefehle,
Dialogboxtexte und Tasten FETT angezeigt (z. B. Haupt-
Men(, Einstellungs- Befehl, Linke Taste).

Wichtige Hinweise, die der Benutzer besonders beachten
sollte, werden wie folgt dargestellt:

(&~  Wird verwendet, um die Aufmerksamkeit des Lesers auf
eine Anmerkung oder wichtige Informationen zu lenken.

& Wird verwendet, wenn es notwendig ist, das
Personal zu warnen, das eine Gefahr fiir eine
Beschadigung der Ausriistung besteht, wenn keine
Obacht gegeben wird.
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1.1 Allgemeine Informationen

Das IS20 Graphic ist ein Multifunktionsinstrument, das
Geschwindigkeitsdaten, Tiefendaten, Kursdaten, Posi-
tionsdaten, Winddaten und Umgebungsdaten, die von
Sensoren und anderen, an das System angeschlossenen
Geraten erfasst werden, anzeigt.

Navigationsdaten, Maschinen-/ Batterie-Status und
Schiffsparameter wie z. B. akkumuliertes Log und
Ruderlage werden auBerdem angezeigt.

Das Instrument berechnet den Speed, Trimm, Wind
Head/Lift, Reisedauer und Zeit, Durchschnitts-
Geschwindigkeit und Stromungsrichtung und Versatz
Parameter. Das IS15 verfiligt auBerdem Uber einen Ein
Regatta- Timer.

1.2 Instrumentenaufbau

APF WA

005 «

i =222
AWS rph  SPD kn = o swaa

ey SimNet ‘Simet

=Z. ©® 0
® ©

Das IS20 verfligt tber ein 130 x 104 Pixel LCD. Die
Anzeigenbeleuchtung kann wahlweise in rot oder weif3
eingestellt werden, und der Kontrast und die Hinter-
grundbeleuchtungsstarke kénnen individuell eingestellt
werden.

Das Instrument verfigt Gber 2 SimNet- Anschliisse und
einen NMEA0183 Eingang.
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Tasten

Das Instrument wird (iber 6 Tasten bedient. Diese
werden benutzt, um die Hintergrundbeleuchtung einzu-
stellen, zwischen den Datenseiten hin- und herzublattern,
um das Menl zu bedienen und um die Parameterwerte
einzustellen.

Softtasten

 RACE TIMER

Wenn die Basisbedienfunktionen
Oco der Tasten geandert werden,
00:05:.00 erscheinen direkt Gber den Tasten
Softtastensymbole mit den
wechselnden Funktionen.

Die Softtasten-Symbole sind illustrativ, und sie werden
unter den Funktionen beschrieben, wie diese in diesem
Handbuch erscheinen. Die folgenden allgemeinen
Softtasten-Symbole werden verwendet:

OK

EI Abbrechen

1.3 IS20 Systembeispiele

Das 1S20 kann als alleinstehendes Instrumentsystem
oder als Teil eines Instrumenten- oder Steuersystems auf
dem Schiff eingesetzt werden.

Die Abbildungen auf den nachsten beiden Seiten zeigen
in vereinfachter Form ein Basis- und ein erweitertes 1S20
System.
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2 Grundbedienung \

= Es ist notwendig, den Inhalt in diesem Kapitel zu lesen
und zu verstehen. In den weiteren Beschreibungen und
Abbildungen in diesem Handbuch wird davon ausge-
gangen, dass der Benutzer mit der Tastenbedienung sowie
mit dem Navigieren in den einzelnen Mendis vertraut ist!

2.1 Einschalten des IS20

Das 1S20 verfligt tber keine Einschalttaste und ist so-
lange eingeschaltet, wie die Stromversorgung vorhanden
ist.

(&~ Das IS20 verfiigt iiber eine Energiesparfunktion. Siehe
hierzu Seite 19.

Wenn das Instrument an Strom angeschlossen ist,
erscheint folgende Startseite:

—  Produktname

e - Software-Version

— Freigabedatum

Nach ca. 5 Sekunden ist das Instrument betriebsbereit.

Erstes Einschalten

Bevor das IS20 in Betrieb genommen werden kann, muss
die Konfiguration, ab Seite 57, durchgefuhrt werden.

Neustart des IS20 Instruments

Wenn das IS20 neugestartet wird (die Stromversorgung
unterbrochen wurde), wird nach der Einschaltzeit auto-
matisch zur zuletzt aktivierten Anzeige zurickgekehrt.

Grundbedienung | 11
www.Busse-Yachtshop.de  email: info@busse-yachtshop.de



2.2 Hintergrundbeleuchtung

Die Display-Hintergrundbeleuchtung kann zu jeder Zeit
verandert werden.

~ 1 Driicken Sie die Beleuchtungstaste.

apD LI .C
9

_*_ — Das Beleuchtungsstufen-
. Fenster erscheint nun Uber der
DR derzeigen Anzeige.

A x] (H H [

2 Driicken Sie eine der Tasten, wie unten
beschrieben, um die Display-Beleuchung zu
andern:

[ % J a Die Beleuchtungs- Taste driicken, um die
Beleuchtung um eine Stufe zu erhéhen.

EI b Die + /- Softtasten driicken, um die Beleuch-
tung um eine Stufe zu erhdéhen bzw. zu
verringern.

lzl c Die Tag/Nacht- Softtaste dricken, um
=1/ zwischen Tag- und Nachtansicht Profileinstellung
hin- und herzuschalten.

Wenn innerhalb von 3 Sekunden keine Einstellung erfolgt,
verschwindet das Beleuchtungsstufen-Fenster automa-
tisch wieder.

Fur Kontrast und Tag-/ Nacht-Einstellungen siehe auch
Die Display-Einstellungen verdandern, Seite 39.
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2.3 Die Datenseiten durchblattern

Das 1S20 Graphic ist vor-konfiguriert mit 8 Instrumenten-
seiten von denen 2 gesperrt sind.

u n Die Datenseiten konnen mit Hilfe der beiden Pfeil-Tasten
durchblattert werden.

Standardseite
EOAT SFD Eo beim ersten

Einschalten
6.8
DEP ft STP °F “

115 6800 "
s 6=
tIMEFlDING 346
e 349

&

LATITUDE

- 00.077

LONGITUDE

oo 3 2.88%

APF WA

078

Ezm TRUE W/A 9_6 6_8
% 119 ¢

THS kn SPD kn

105 6s

(& Bitte beachten Sie, dass die Seiten, die mit einem %
versehen sind, gesperrt sind und beim Durchbléttern der
Datenseiten nicht erscheinen!
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2.4 Zuriicksetzen einer Datenseite

W9 Wenn eine Datenseite aktiviert ist, kdnnen berechnete
Daten mit Hilfe der Rechts-Taste zurlickgesetzt werden.

Folgende Datentypen kénnen zuriickgesetzt werden:
— Head/Lift (Abfallen/in den Wind schieBen)

- Geschwindigkeits-Trimm
— Trend-Grafik

(&~ Das Driicken der Rechts- Taste hat keine Auswirkungen,
wenn die aktivierte Datenseite keine berechneten Daten

enthélt!

2.5 Bedienung des Meniisystems

@™ Alle Funktionen und Einstellungen
des 1S20 sind vom Mentlisystem
aus durch Dricken der Menu/
Enter Taste verfligbar.

Vom Hauptmeni aus kénnen
weitere Untermenis aufgerufen
und verschiedene Einstellungen
vorgenommen werden.

HAUPT MEMG

Latenseitensinst.

Log/tirmer
Einstellung
Installation
Service
Fernbedienung

Die eingestellten Werte werden in den meisten Fallen auf
der rechten Bildschirmseite angezeigt, diese kénnen aber
auch in einem Pop-Up-Fenster erscheinen.

GERAT BESTIMMEN SFRACHE

Schif fgesch. kn D rr—

Mindgeschi. kn Al

Entfernung Al G|

Tiefe ft Dz

Kurs M

Terperatur °F E
Instrument-Einstellungen Spracheinsellungen werden

présentiert auf der rechten
Bildschirmseite
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Benutzen Sie die Tasten wie unten angezeigt, um im
Menusystem zu navigieren:

Taste Einfaches Driicken Gedriickthalten

Eine Auswahl bestatigen/ Para-
meter einstellen

Die nachste Menliebene aufru-
fen/Parameter einstellen

Zum normalen Betrieb und
zur zuletzt aktivierten
Datenseite zurlickkehren

Die vorherige Menuebene
aufrufen/Parameterauflistung

Den vorherigen/nachsten Meni-
punkt aufrufen, Parameterwerte
erhéhen bzw. verringern

] ] ) RACE TIMER:
Wenn die Grundbedieneigenschaf-
ten einer Taste geandert werden, Qoo e
erscheint direkt Uber der Taste ein . .
Softtasten-Symbol, das auf die 000 ] 00
geanderte Funktion hinweist. O]
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Die unten aufgefiihrte Abbildung zeigt, wie der Display-
Kontrast von 9 zu 6 verandert werden kann.

N iy
X

HAUPT MEMD ‘ HAUPT MEMG EINSTELLUNG ‘
eneinst. Datenseiteneinst.

Logitimer Logstimer n Alarme
Einstellung Einstellung Cuellen
Installation Installation Display
Service Service Sprache
Fernbedienung Fernbedienung Gerite

EINSTELLUNG DISPLAY
Darmpfung El n Kontrast ‘
Alarme Tagansicht
Guellen Nachtansicht Nachtansicht
Display
Sprache
Gerite

DISPLAY DISPLAY

Kontrast w K &
Tagansicht Tagansicht
Machtansicht Machtansicht

Durch Gedriickthalten der Links- Taste wird immer zum
normalen Betrieb und zur zuletzt aktivierten Seite

zurtickgekehrt!
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Meniifenster

HARUPT MENG

INSTALLATION In diesem Handbuch werden die

Sirqhlat Konfic . . .
e\ erst_en Schritte in der IV!enu

Schif fgeachu, bedienung veranschaulicht,

;iehfé o g indem die MenUlfenstern Uber-

Cheinn. Win

Kormpase lappt dargestellt werden.

Ruderlageriicky.

Wenn genauere Angaben zu einem Menlpunkt erforder-
lich bzw. gewiinscht sind, muss wie folgt vorgegangen
werden:

HAUPT MENG

EINSTELLUNG

GIUELLEN GIUELLEN
Auto-Auswahl Auto-Ruswahl
reazlfl O |@EE FOERSS 4z
Scheinb. Wind 1512 Sck 209 M 2
Berechn. Wind 1520-2 Ber RC42 =
Tiefe EQS Tt —l (5]
Position ATIO E El

2.6 Datenseiten sperren/freigeben

Durch das Sperren einer Datenseite wird die Anzahl der
Seiten, die zum Durchblattern der Datenseiten zur Ver-
figung stehen, verringert.

=i Eine gesperrte Seite wird nur dann sichtbar, wenn
Freigeben/Sperren vom DATENSEITEN EINSTEL-
LUNGSs- Meni aus ausgewdahlt wird. Die gesperrte Seite
wird dann mit einem durchkreuzten Rechteck angezeigt!

S SEITE WAHLEM n

Grundbedienung | 17
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Seiten sperren

HHUPT I“‘IENU

SEITE WAHLEMN

- . - L9
0EP| yser DL P NS e 5 nser D). Lt
LONGITUDE LON LONGITUD

EO00S" 47] 8; E‘ 2L E00S® 47] 2 l|

Fahren Sie fort Seiten auszuwahlen und wiederholen Sie
die Vorgehensweise, wenn weitere Seiten gesperrt
werden sollen.

Seiten freigeben

HFlUPT MENU

BE‘“"' ki

SEITE WEHLEN |

S SEITE WEHLEN h S SEITE WEHLEN h

]

Seite aktivieren

8 bs

Fahren Sie fort Seiten auszuwahlen und wiederholen Sie
die Vorgehensweise, wenn weitere Seiten freigegeben
werden sollen.
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2.7 Sperren und Entriegeln der Tasten

Die 1S20 Tasten kénnen blockiert werden, um eine unbe-
absichtigte Bedienung zu vermeiden.

Die Tastensperre wird durch gleichzeitiges Driicken von
Menu/Enter und der Beleuchtungs-Taste aktiviert.

Ein gesperrtes Instrument ist /'%'I'F'T SFD kn
mit einem Schloss-Symbol oben 6
links im Display versehen. -

Wenn die Tasten gesperrt sind, APF WA -
erscheint bei jedem Tasten- Tastensperre | e
druck dieser Taste ein Pop-Up-

Fenster mit der Mitteilung: AWS d
Tastensperre deaktivieren. -2 Va

Die Tastensperre kann dann (x]

DEFTH ]

3749

durch Dricken der Menu/
Enter Taste aufgehoben

werden.

2.8 Energiespar-Funktion

HAUPT MEMGO
Logstirmer
Einstellung
Installation
Service
Fernbedienung

Wenn die Energiespar-Funktion
(Save power) aktiviert ist, schaltet
sich das Display aus.

Durch einen Tastendruck oder
einen ausgeldsten Alarm wird die
Energiespar-Funktion zurickge-
setzt.

Grundbedienung | 19
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3 Erweiterte Eigenschaften \

(&~ Die erweiterten Eigenschaften, die in diesem Kapitel
beschrieben werden, sind flir die Basisbedienung dieses
Instrumentes nicht notwendig!

3.1 Anpassen der Datenseiten

Das 1S20 Graphic kann bis zu 8 Seiten anzeigen. Diese
sind werkseitig voreingestellt und kénnen benutzerdefi-
niert eingestellt werden.

Die Anzahl der Seiten kann durch sperren von Seiten
reduziert werden. Siehe hierzu auch Seiten sperren,
Seite 18.

Datenseiten-Fenster

Jede Seite kann mit numerischen Datenelementen in bis
zu 4 Fenstern, in einer Kombination von einem nume-
rischen Datenfenster und einem Tendenzfenster oder mit
einer graphischen "Autobahn" Ansicht eingestellt werden.

Die unten aufgefiihrten Abbildungen zeigen Beispiele von
Seiten mit verschiedenen Seitenoptionen.

BDHT SPD SPOVOG COG 044°M SOG  6.8kn

EFM 001°M DTW 0.889 nrm

kn
3 9 TEST WPT  WTE 0.020 nira
E 2.2
-8 oo %

Einfaches Fenster Einfaches Fenster/ Einfaches Fenster/

Tendenz Autobahn
TRUE W/A - DEFTH ft [+ 4
+ 115 >99
TRUE W/5 kn SFD kn AWS kn
105 68 118
2 Fenster 3 Fenster
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?EPTH v >999 Fl*l.dFl " HDG "M
w0 o| |048 057
EPI:P WS ]52 AWS kn TRP nir
FEGEIE 289 132 B2o
4 Fenster/ 4 Fenster/
horizontale quadratische
Anordnung Anordnung

Das Seitenlayout verandern

Alle Datenseiten kénnen benutzerdefiniert eingestellt
werden.

Die Abbildung unten zeigt, wie eine 4-Fenster Seite kon-
figuriert wird.

HAUPT MENG

Datenseitensinst

[ . ] -] (< (~01~-)>)
i APELL:S g L QLIS Lo
SEITE WAHLEN FORMAT WAHLEM AMSICHT WAHLEN
-
U2y > LN U (6 <A

AWS kn

80

SPD kn

68

SPD kn HOG "M

6s 048

OIS Lo

80

SPD kn HDG "M

6s 048

DATENGREUFPE GESCHL. / TIEFE

Navigation

S ———
MM

S ———— v
M

Die Links-Taste gedrickt halten, um das Menu zu ver-
lassen und zum normalen Betrieb zurliickzukehren, nach
dem alle Fenster definiert wurden.

Eine Liste aller verfiigbaren Datengruppen befindet sich
unter Datengruppen und Datenpunkte, ab Seite 78.
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Zuriicksetzen der Datenseiten auf Werks-
einstellungen

Alle benutzerdefinierten Datenseiten und Layouts kénnen
auf die Werkseinstellungen zuriickgesetzt werden .

HAUPT MEMG
Datermcaitarainet
DATENSEITEMEINST.

M [x]

E Benutzen Sie die Tasten zur Bestatigung bzw. zum
Abbrechen und Zuriickkehren zum Mend.

3.2 Fernbedienung

HAUFT MENG
Latenseitensinst.
Log/tirmer
Einstellung

Diese Funktion ist fur zukiinftigen

Installation Gebrauch.

Service
Fernbedisnung

3.3 SimNet-Gruppen-Funktion

Die SimNet-Gruppen-Funktion sorgt flir die gesamte Kon-
trolle von Gerategruppen. Diese Option wird auf gréBeren
Schiffen genutzt, wo viele Gerate Uber das SimNet-
Netzwerk angeschlossen sind.

Durch das Zuordnen mehrerer Gerate in eine Gruppe, hat
ein Funktionswechsel oder die Aufdatierung eines Gerates
dieser Gruppe denselben Effekt fiir die gesamte Gruppe.
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Die unten aufgefiihrte Tabelle zeigt die verfligbaren
SimNet-Gruppen.

Funktion Gruppe Voreinstellung
Display Simrad, Keine, 1-6 Simrad
Quellen Simrad, Keine Simrad
Gerate Simrad, Keine, 1-6 Simrad
Sprache Simrad, Keine, 1-6 Simrad
Dampfung Simrad, Keine, 1-6 Simrad
Alarm Simrad, Keine, 1-6 Simrad

- Simrad: Voreingestellte Gruppe fur 1S20
— Keine: Keiner Gruppe zugewiesen
- 1-6: Gruppennummern

Die Abbildungen auf der nachsten Seite zeigen, wie die
Instrumente auf einer Flybridge und auf einem Steuer-
stand verschiedenen separaten Sprach-, Dampfungs- und
Display gruppen zugeordnet sind und welche
Auswirkungen dies auf die Einstellung der ver-schiedenen
Instrumente hat.

(&~ Die SimNet-Gruppen werden wihrend der Systemkonfigu-
ration konfiguriert. Weitere Informationen diesbezliglich
befinden sich unter SimNet-Gruppen, Seite 67.
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SIMNET GRUFFEN SIMNET GRUFFEN
Display Display
Cluellen Sirarad Cluellen Sirarad
Gerate Sirarad Gerate Sirarad
Sprache @ Sprache Sirmrad
DErapfung o DErapfung Sitarad
Alarrme Sirr ad Alarrme Sirarad
SPRACHE =
NONE FLYBRIDGE
. |
| DISPLAY = 1
1
: COCKPIT
I DISPLAY = 2

SIMNET GRUFPEMN
Display
Cluellen Sirrad
Gerate Simrad
Sprache Simrad
Darpfung
Alarre Sitarad

www.Busse-Yachtshop.de

SIMMET GRUPPEMN
Display
Cluellen Sirarad
Gerate Sirrad
Sprache Simrad
Darpfung Sirarad
Alarre Sirarad
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Verdandern der SimNet-Gruppeneinstellung

Die SimNet-Gruppen werden normalerweise wahrend der
Installation konfiguriert. Sie kdnnen jedoch spater auch
zu jeder Zeit verandert werden.

HAUPT MENG

INSTALLATION
Sirablat K onfic

2
Sirarad

CQuellen

Gerite Sirarad
Sprache Sirarad
Campfung Sirmrad
Alarrme Sirarad

3.4 Demo-Modus

Das 1S20 verfugt Uber einen fir Demonstrationszwecke
nitzlichen Demo-Modus.

SERVICE
SirMet Status
NMEA 0123 Status

Systemdaten
Resets

Uber 1520

DEPTH "] =—__ Der aktivierte Demo-Modus

wird durch einen blinkenden
DEMO Text oben rechts im

(4 |
E 7 Display angezeigt.

Der Demo-Modus wird, wie in der Abbildung oben ange-
zeigt, deaktiviert.

(&~ Bei mehreren angeschlossenen IS20 Instrumenten sollten
alle anfanglich auf DEMO-Modus eingestellt werden!

26 | Erweiterte Eigenschaften
www.Busse-Yachtshop.de  email: info@busse-yachtshop.de



4 Log/Timer Funktionen

4.1 Die Timer-Funktion

Die Timer-Funktion wird genutzt, um die Zeit und die
Distanz nach dem Regattastart zu messen.

EACE TIMER
Wenn die Timer-Seite aufgerufen
Oco wurde, werden alle Basis-
00:05:.00 Funktionen durch die, auf den
Softtasten angezeigten Funk-
tionen, ersetzt.

Die Softtasten-Funktionen werden auf den nachsten
Seiten genauer beschrieben.

Einstellen der Countdown-Zeit

HAUPT MENG

LOG/TIMER
Racp_tisame

RACE TIMER
mflCountdown S mit

. Anderung pro Voreinstellungs
e Schritt -wert
20 Min. - 1 1 Min. 5 Min.

Log/Timer Funktionen | 27
www.Busse-Yachtshop.de  email: info@busse-yachtshop.de



Regatta-Timer starten

HALPT MENG
Datenseitensinst.

LOG/TIMER

RACE TIMER

EACE TIMER

O.DEI aty] U.DD nr
00:05:.00 00:04:59
DIT[E DEE

Der Regatta-Timer lduft weiter, bis die Stop- Softtaste
gedriickt wird auch dann, wenn die Regatta-Timer-Seite
durch eine andere Seite ersetzt wird!

RACE TIMER
Wenn der Zahler Null erreicht, loggt
04 e as Regatta-Log die Entfernung ein.
0 das Regatta-Log die Entf [
0000] 3 Die Synchronize Softtaste ver-
. . schwindet, und die Timer-Funktion
miO arbeitet nun als Regatta-Timer!

Stoppen und erneutes Starten des Timers

Der Timer wird durch Driicken der Stop- Softtaste ge-
stoppt.

(=]

— Der Timer hoért auf zu messen, und die Softtasten
andern den Status.

%4 i E %4 rirn
00:01:28 00:01:28
(1] [w] ]

Zum erneuten Starten des Regatta-Timers von der ge-
stoppten Zeit aus, die Start- Softtaste drlicken.

3

(&~ Der Regatta-Timer und das Regatta-Log kénnen beim
Rauf- bzw. beim Runterzédhlen gestoppt werden!
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Zuriicksetzen des Timers

Driicken der Reset- Softtaste auf die voreingestellte
Countdown Zeit zurlickgesetzt.

Ein gestoppter oder auf Pause gestellter Timer wird durch

Synchronisierung des Timers

= Der Countdown-Timer kann zu jeder Zeit durch Driicken
der Sync-Softttaste auf die nachste volle Minute
synchronisiert werden.

(&~  Wenn der Zshler Null erreicht hat, erscheint die Synchro-
nisierungs-Softtaste nicht mehr!

Das Diplay “einfrieren”

Das Timer-Display kann zu jeder Zeit, wahrend der Timer
lauft, “eingefroren” werden. Wahrend das Display
“eingefroren” ist, zahlt der Timer im Hintergrund weiter.

IE Das Timer-Display durch Driicken der Freeze- Softtaste

“einfrieren”.
RACE TIMEE
0 PER— - Die Freeze- Softtaste
00023? erscheint, wenn sie gedrickt
- . wird.
[1] (w]

IE Die Freeze- Softtaste erneut driicken, um zur
Countdown-Ansicht zuriickzukehren.
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4.2 Trip-Log
Im Trip-Log-Display erscheint folgendes:

— Gesamte zurickgelegte
Distanz seit das Instru-
ment eingebaut wurde,

LOG/TIMER:
Race i

e | RS Z6.0.|«—  bzw. eine Zurlcksetzung
- : auf die Werkseinstel-
A 594 ~ lungen erfolgt ist
o . &
00'339 —  Strecke und Zeit seit dem
das Trip-Log gestartet /

wieder gestartet wurde

Zuriicksetzen des Trip-Logs

Das Trip-Log wird durch Driicken der Reset- Softtaste
auf Null zurtickgesetzt.

4.3 Geschwindigkeits-Log

Im Geschwindigkeits-Log kdnnen folgende Daten einge-
sehen werden:

HAUPT MENG

LOG/TIMER

tivoce

SESCHWNDIGKEITS.LOG - Aktuelle Geschwindigkeit

R Max.- und Durchschnitts-

i 6z i = geschwindigkeit seit das

RUG 62 Speed-Log zurlickgesetzt
wurde

Das Geschwindigkeits-Log zuriicksetzen

Das Geschwindigkeits-Log wird automatisch auf Null
zuriickgesetzt, wenn die Regatta-Timer Funktion aktiviert
wird.

Die Geschwindigkeitsberechnung wird durch Driicken der
Reset- Softtaste manuell auf Null gesetzt.
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4.4 Einstellung des Zeitversatzes

Die Zeit-Funktion des IS20 ist nur dann verfligbar, wenn
ein GPS an das System angeschlossen ist.

Das GPS lauft in UTC- Zeit und kann durch Eingabe des
UPC Abweichungswertes so eingestellt werden, das die
Ortszeit erscheint.

LOG/TIMEE:

tiroge

ORTSZEIT

14:36

0.0h

. . Voreingestellter
Bereich Schritte Wert
+14 Std. - -12 Std. 0.5 Stunden 0 Stunden
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Leerseite
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5 Die Voreinstellungen

verandern

5.1 Allgemein

HAUPT MEMWG
Datenseitensinst.
Log/timer Die Werkseinstellungen kénnen
""*—”"'3 alle vom Hauptmenii aus unter
netatation Einstellungen verdndert werden.
Service
Fernbedienung

(&~ Eine Aufdatierung der Einstellungen hat einen Einfluss auf
alle Instrumente der SimNet-Gruppe. Siehe hierzu auch
SimNet-Gruppen-Funktion, Seite 23.

5.2 Einstellen der Dampfungs-
Faktoren

Fert DiSE Scheinb. Wind
Spr] Windverhderung
Ger{ Tiefe

O A

Die Dampfungs-Faktoren zeigen an, wie schnell das
Display auf Veranderungen reagiert.

Je hoher der Dampfungs-Faktor, desto bestandiger ist der
im Instrument angezeigte Messwert.

. Veranderung pro Voreingestellter
SEiEE Stufe Wert
0-9 1 4
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5.3 Alarmeinstellung

Das IS20 kann so eingestellt werden, dass ein Alarm
ertént, wenn Schiffs- oder Umgebungsparameter einen
bestimmten Wert Gberschreiten.

Die Alarmiberwachung kann deaktiviert werden, wenn
der Wert auf “"Off” (Aus) eingestellt wird.

Schiffsgeschwindigkeitsalarm

ind Lo

Off

Wird ausgeldst, wenn die Schiffsgeschwindigkeit sich
auBerhalb eines ausgewdhlten Wertes befindet.

. Verdnderung pro o
Bereich Schritt Vor-einstellung
Aus - 50 kn 1 kn
Off (Aus)
50 - 60 kn 5 kn
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Tiefenalarm

EINSTELLUNG

D &ppadinc

ALARME I

Der Tiefenalarm kann fir Tief- und Flachwassergrenzen
eingestellt werden.

Ein Ankeralarm kann aktiviert werden, um zu warnen,
wenn das Schiff driftet. Der Alarm ertént, wenn innerhalb
von 40 Sekunden ein Tiefenunterschied von 2-3 Metern
vorhanden ist.

(&~ Der Ankeralarm sollte deaktiviert werden, wenn das
Schiff sich nicht vor Anker befindet!

. Anderung pro Vor-
LG i Stufe einstellung

Tiefe Aus - 650 ft 1.6-5: 0.1 ft Off (Aus)

5-10: 0.5 ft

10-50: 1ft

50-100: 5 ft

100-500: 10 ft

500-650: 50 ft
Flach- Aus - 320 ft 1.6-5 0.1 ft Off (Aus)
wasser 5-10: 0.5 ft

10-50: 1ft

50-100: 5 ft

100-320: 10 ft
Anker Aus - An - Off (Aus)
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Windalarm

EINSTELLUNG

D& ppndiunc

ALARME

WINDALARME
Off
Off

Shift Off

Der Windalarm kann fir Starkwind und Niedrigwind ein-
gestellt werden.

Der Windwechselalarm tberwacht den Windwinkel. Der
Referenzwinkel wird eingestellt, wenn der Alarm einge-
schaltet wird, und auf den aktuellen Windwinkel einge-
stellt, wenn der Alarm bestatigt wird.

LAEG T Andes?:ll;g pre eins‘zce,:-l-ung
Hi speed Aus - 60.0 kn | 1-50: 1 kn Off (Aus)
50-60: 5 kn
Lo speed Aus - 60.0 kn | 1-50: 1 kn Off (Aus)
50-60: 5 kn
Shift 5° - 90°M 1°M Off (Aus)
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5.4 Aufdatieren der Datenquellen

Eine Datenquelle kann ein Sensor oder ein Gerat sein,
das an SimNet angeschlossen ist und Informationen und
Befehle an andere SimNet-Gerate lbermittelt.

Die Datenquellen werden normalerweise beim ersten Ein-
schalten konfiguriert. Diese sollten nur dann aufdatiert
werden, wenn eine neue Quelle hinzugefligt wird, eine
Quelle fehlt (Sensor- Fehler), oder wenn eine Quelle ein-
bzw. ausgeschaltet wurde.

Automatische Quellenaufdatierung

EINSTELLUNG

GUELLEN

Kormpass RC42
Scheinb. Hind ATIO
Berechn. Wind IS20-3
Tiefe EQS
Fosition ATIO

Die Auto-Auswahl Option liberwacht alle angeschlosse-
nen Instrumente des Instrumentensystems. Wenn mehr
als eine Quelle fir jeden Punkt verfligbar ist, wahlt das
I1S20 automatisch eine Quelle aus der internen SimNet
Vorrangliste aus.

1. Stellen Sie sicher, dass alle angeschlossenen Gerate
eingeschaltet sind.

@ 2. Dricken Sie die Menu/Enter-Taste, um die Auto-
Auswabhl zu starten.

CLUELLEN

E Auto-Auswahl

kAR EEEEEEEEE| Der Benutzer wird informiert, wenn

: Beended der Auto-Auswahl-Prozess beendet
ist.

:

(&~  Wenn mehr als eine Quelle fiir jeden Datenquellenpunkt
gefunden wird, siehe Manuelle Quellenauswahl, S. 38.
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Manuelle Quellenauswahl

Wenn mehr als eine Quelle fir jeden Datenquellenpunkt
verflgbar ist, kann die bevorzugte Datenquelle auch
manuell ausgewahlt werden.

Das unten aufgeflihrte Beispiel zeigt, wie die Kompass-
datenquelle manuell geandert werden kann.

HAUPT MEND

EINSTELLUNG
D &rpafiunc
GUELLEHN GUELLEN

Auto-Auswahl Auto-Auswahl

reazfl WD |EE EEESE |42
Scheinb. Wind 1512 Sch| 209 M 2
Berechn. Mind 1520-2 Ber| RC42 -2
Tiefe EQS Tie= —d (15
Position ATIO E El

Wahlen Sie die gewlnschte Datenquelle und bestatigen
Sie Ihre Auswahl mit der OK Softtaste.

Datenquellen-Informationen anzeigen

HAUPT MENO

EINSTELLUNG
DEmdine
GIUELLEN GIUELLEN CILELLEN
Urigebung EQS Urigebung EQS L :RF25
Maschine - EI Ma<RUDERLAGERGCRG] - - |1| B B ol
Kraftst. zufuhr == Krz O'I ° -- K :EEEE_TDIDU
Kraftstoffanz. -—- Krs RF25 -- k|- SIMMNET
Batterie -— 215 | — —_——— gl Instrument sys.
= RF2s ]G] X =
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5.5 Die Display-Einstellungen

verandern
Um die Ablesbarkeit der Daten auf dem Bildschirm bei
verschiedenen Lichtverhaltnissen zu optimieren, kénnen

fur das Display 4 verschiedene Einstellungen vorgenom-
men werden:

— Display-Kontrast

— Display-Hintergrund

- Hintergrundfarbe

— Hintergrundbeleuchtungsstufe

Der Display-Hintergrund sowie die Hintergrundbeleucht-
ung sind in Tag- und Nachtansicht Profileinstellungen
gruppiert, dies ermdglicht einen schnellen Wechsel
zwischen den Einstellungen durch Driicken der Licht-
Taste. Siehe hierzu auch Hintergrundbeleuchtung,
Seite 12.

Hintergrundfarbe und Hintergrundbeleuchtungsstufe
beziehen sich auch auf die Tastenbeleuchtung!

Display-Kontrast

EINSTELLUNG

DISPLAY

e | 23@NSIChE
Sl Machtansicht

Der Kontrast steuert den Unterschied zwischen dem Text
/den Grafiken und der Display- Hintergrundbeleuchtung.
Stufe 9 ist der groBte Kontrast.

. Anderung pro .
Bereich Stufe Voreinstellung
0-9 1 4
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Tag- und Nachtansicht

Mit den Tag- und Nachtansichten kénnen die Display-
Hintergrundbeleuchtung, die Hintergrundfarbe und die
Hintergrundbeleuchtungsstufe des Displays und der
Tasten geregelt werden.

EINSTELLLUNG
Darpmiimne

DISPLAY
Konteast £

TAGANSICHT
3
Beleucht.- Farbe leiss
Urkehranzeige Mein
Einstellung Bereich Anderung Voreinstellung
pro Stufe
Beleuchtungsstufe | 9 - Aus 1 3
i Weiss (Ta
Beleuchtungsfarbe Weiss/ - (Tag)
Rot Rot (Nacht)
Umkehranzeige Ja/Nein - Nein
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5.6 Sprachauswahl

Die Sprache wird eingestellt, wenn das Gerat zum ersten
Mal eingeschaltet wird. Siehe hierzu auch Erstes
Einschalten, Seite 57.

Die Menisprache kann jedoch zu jeder Zeit verandert
werden.

EINSTELLUNG

Arpfiene

SPRACHE

]

Folgende Sprachen stehen zur Auswabhl:
- Deutsch (German)
— English (Englisch)
— Espafiol (Spanisch)
— Frangais (Franzdsich)
— Italiano (Italienisch)
— Nederlands (Niederlandisch)
— Norsk (Norwegisch)
- Svenska (Schwedisch)

Die Sprachennamen sind alphabetisch in Ihrer eigenen
Sprache geordnet.

Voreingestellte Sprache: Englisch
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5.7 Die Masseinheiten verandern

Entfernung

Tiefe ft
Kurs M
Temperatur °F
Parameter Auswahl Voreinstellung
Schiffs- - kn kn
geschwindigkeit — km/h
- mph
Wind- - kn kn
geschwindigkeit - m/s
— mph
Entfernung - nm nm
- mi
- km
Tiefe - m ft
- ft
Kurs - °M °M
_ oT
Temperatur - °C °oF
_ OoF
Tankinhalt - gal gal
-
— 0/0

(@D Die Display-Einheit flir Kursdaten wird nicht nur vom Be-
nutzer festgelegt. Wenn der wahre Kompasskurs gewdiinscht
ist, jedoch der ausgewéhlte Kompass ein magnetischer Kom-
pass ist, dann muss die magnetische Abweichung lber eine
Positionsdatenquelle verfligbar sein. Dasselbe trifft zu, wenn
der Benutzer den magnetischen Kurs abzulesen wiinscht,
aber nur den wahren Kurs vom Kompass erhélt.

Wenn die magnetische Abweichung notwendig, aber nicht
verfligbar ist, entscheidet der Kompass welche Masseinheit
angezeigt wird.
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6 1S20 Alarmsystem \

6.1 Alarmanzeige

Das Alarmsystem des 1S20 Graphic wird aktiviert, wenn
eine Alarmeinstellung Uberschritten wird. Siehe hierzu

auch Alarmeinstellung, Seite 34.

TRLUE WA 2
-
WARMUNG +

THE Tiefuasser

Wenn eine Alarmsituation auftritt,
dann erscheint eine Warnmitteilung,
und es ertont ein akustischer Alarm.

Die verschiedenen Alarmanzeigen

'| U5 68 sind in der Tabelle unten aufge-
: ’ flhrt.
Beleuch- ERIRICS
Art des Alarm Alarmton tun rungs-
9 Interval
Lebenswichtiger Schaltet 10s
Alarm Wechselt sich ein
e zwischen 2 und aus
Wichtiger Alarm Toénen 20s
Standard Alarm 40s
Warnung Ein Piepton 60s
Leichte Warnung Ein Piepton

LATITUCE

WARNUNG 4
M5
Keine

LON| Kormpassdaten

cons D05 |

zeigt.

Wenn das IS20 Graphic an andere
SimNet-Gerate angeschlossen ist,
dann wird jeder Alarm innerhalb des
Systems auf dem Instrument ange-

Wenn kein spezifischer Alarmtext angezeigt wird,
erscheint ein Alarmcode. Siehe hierzu auch Alarmcodes,

Seite 44.
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6.2 Einen Alarm bestatigen

Durch Driicken einer beliebigen Taste wird ein Alarm
bestatigit. Die Alarmmitteilung erlischt nun (Text,
Beleuchtung und Alarmton), von allen Geraten, die
derselben Alarmgruppe angehoéren. Siehe hierzu auch
SimNet-Gruppen-Funktion, Seite 23.

BOART SPC kn
6 ] Solange die Alarmsituation
/Mh<———1 vorhanden ist, erscheint eine
DEPTH Tt [ 4 ] . -
Alarmerinnerung in Intervallen.

103

(&~  Ein Alarm, der von anderen SimNet-Gerdten empfangen
wird, muss an dem Gerét, welches den Alarm ausgeldst
hat, ausgeschaltet werden!

6.3 Aktivierte Alarme einsehen

Eine Liste aller existierenden Alarmsituationen kann zu
jeder Zeit angezeigt werden.

EINSTELLLUNG
D&prpafinc

ALARME

L4

ALARME

- Tiefwasser
-Hohe Hindgeschuw.

6.4 Alarmcodes

Wenn der Alarm von einem anderen, an SimNet ange-
schlossenen Gerat empfangen wird, kann es sein, dass
der Alarmtext nicht erscheint. Die Alarmsituation wird

dann durch einen Code angezeigt.
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Eine Beschreibung der verfiigbaren Codes befindet sich in
der folgenden Liste.

Alarm ID Alarm
10 Flachwasseralarm
11 Tiefenalarm
12 Ankeralarm
13 Windveranderungsalarm
14 Wahre Windgeschwindigkeit ist zu hoch
15 Wahre Windgeschwindigkeit ist zu niedrig
16 Schiffsgeschwindigkeit ist zu niedrig
17 Spannung ist zu hoch
18 Spannung ist zu niedrig
19 Keine Tiefendaten
20 Keine Winddaten
21 Keine Navigationsdaten
22 Keine Kompassdaten
23 Vom Kurs abgewichen
24 Keine Ruderlageriickgeberdaten
25 Ruderlageriickgeberfehler
26 Ruderansprechfehler
27 Ruderantriebiiberlastung
28 Zu hohe Temperatur
29 Bypass/Kupplung ausgekuppelt
30 Bypass/Kupplung ausgekuppelt
31 Hohe Antriebsversorgung
32 Niedrige Antriebsversorgung
33 Autopilotkontrolle Kommunikationsfehler
34 Autopilotfunktion Kommunikationsfehler
35 Nicht I6schbarer Speicherfehler

www.Busse-Yachtshop.de
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7 Installation \

7.1 Einbauort des Gerates

Der Einbauort des 1S20 sollte unter Berlicksichtung der
Umgebung, des Temperaturbereiches und der Kabelldange
ausgewahlt werden. Siehe hierzu auch Seite 75.

Vermeiden Sie einen Einbauort, an dem das Gerat der
direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, da dies die
Lebensdauer des Gerates verkilirzen kann.

7.2 Mechanische Installation

Schottmontage

Der Einbauort muss eine ebene Flache mit max. 0,5mm
Toleranz aufweisen.

1. Nicht die Schutzfolie entfernen, bevor Einbau und
Inbetriebnahme abgeschlossen sind.

2. Vorsichtig die selbstklebende Schablone an der
gewdlinschten Position aufbringen. Genligend Platz
flr die Wetterschutzabdeckung des Instruments
vorsehen.

3. Zunachst ein kleines Loch vorbohren und den Platz
hinter dem Panel oder der Wand prifen. Das 85mm
Loch mdglichst exakt ausschneiden.

4. Die vier Befestigungsldécher von 2.5mm Durchmesser
bohren.

5. Das Instrument mit den mitgelieferten, selbstsich-
ernden Schrauben versehen. Auf den richtigen Sitz
der Dichtung achten. Die Eckabdeckungen des
Gerates einsetzen.

Sicherstellen, dass alle nicht genutzten Anschliisse mit
dem Schutzstecker versehen sind.

A Die Befestigungsschrauben nicht iiberdrehen!
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Einbauhalterung

Eine Einbauhalterung fir das IS20 kann optional bestellt
werden.

Die unten aufgefiihrte Abbildung zeigt die Einbaudetails
fir die Halterung.
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7.3 Kabelverbindung

Das I1S20 kann angeschlossen werden an,
— ein SimNet-Netzwerk mit SimNet-Kabeln
— an ein NMEA2000-System
— an einen NMEA0183 Ausgangsport

(NIRRT R T

W =2

SimNet/ SimNet/
NMEA2000 NMEA2000
NMEAQ0183 In
SimNet

Das SimNet-Kabelsystem mit sehr kleinen Steckern an
beiden Enden vereinfacht die Verkabelung. Nur 10
Millimeter (3/8") Bohrungen durch die Verkleidung und
das Schott sind erforderlich.

Das SimNet-Zubehérprogamm beinhaltet alle notwendi-
gen Zubehdrteile fur eine einwandfreie Installation. Siehe
hierzu auch SimNet-Kabel und Zubehdor, Seite 74.

SimNet-Kabel

Ein SimNet Gerat verfiigt Uber einen oder zwei gelbe
SimNet-Anschlisse. Es gibt keine vorgeschriebenen
,Eingange-" oder ,Ausgange".

Verbinden Sie die SimNet-Kabel wie auf Seite 51, 52 und
53 beschrieben. Wahlen Sie Kabel und Zubehér aus dem
SimNet- Zubehérprogramm aus.

Verbinden Sie die Gerate mit zwei SimNet-Anschllissen in
einer Reihe und benutzen Sie wo nétig die Steigkabel
und die T-Verbindungsstlicke. Fur Kabelverlangerungen
stehen Inline-Kabelverbindsstiicke zur Verfligung.
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(&~ Die Gesamtlidnge aller, in einem SimNet-System installier-
ten SimNet-Kabel sollte 150m nicht (iberschreiten!

Wenn Sie in Zukunft planen, Ihr SimNet-System zu
erweitern, kann es von Vorteil sein, an zentralen Punkten
einige zusatzliche T-Verbindungsstiicke einzufligen. Die
T-Verbindungsstiicke erméglichen es Ihnen, einfach auf
das System zuzugreifen und neue Gerate Uber ein Steig-
kabel anzuschlieBen.

(&~ Die Anschliisse sind gem&B IP66 wasserdicht, wenn Sie
ordnungsgemaB installiert werden. Alle unbenutzten
SimNet- Anschliisse miissen mit einer Plastikkappe ver-
schlossen werden, um die Anschllisse vor Schmutz und
Feuchtigkeit zu schlitzen.

SimNet Stromversorgung und Ansteuerung

Folgende Regeln sollten bei der Installation von SimNet
beachtet werden:

1 Es muss eine separate 12VGS Verbindung vom
Batteriebus oder der Sicherungsleiste zur Verhin-
derung von Stérungen vorhanden sein.

2 Es darf nicht an die Spannungsversorgungsan-
schliisse des Autopilot Computers angeschlossen
werden.

3 Es treibt ein SimNet kompatibles Instrumenten-

system an. Daher kann SimNet Uber andere Aus-
ristung und nicht nur vom Autopiloten versorgt
werden, siehe hierzu die Abbildungen auf Seite 51,
52 und 53

4 SimNet muss ordnungsgemaB terminiert werden,
es sei denn, es handelt sich um ein kleines System
(siehe hierzu die Abbildung auf Seite 51). Hier
mussen Abschlusswiderstande an jedem Ende
vorhanden sein.

Das SimNet-Netzwerk muss gemaB der an das Netzwerk
angeschlossen Anzahl und der Geratetypen mit einem
Abschlusswiderstand versehen werden.
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Bei einem kleinen System mit max. 5 SimNet-Geraten
und einer Gesamtlange von 5 m SimNet-Backbone-Kabel
bendtigen Sie lediglich das SimNet-Powerkabel mit
eingebautem Abschluss.

Weitere Informationen bezlglich SimNet sind in einem
separaten SimNet-Handbuch enthalten.
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